Stadtwerke

Dorfen

TAL auf Glasfaser bei der FritzBox 7490/7590

Anderung der Anschlussart von TAL(DSL) auf LWL(Glasfaser) bei den Stadtwerke Dorfen.

Hierzu benotigen im Vorfeld ein LAN(Netzwerkkabel) das vom ONT zur FritzBox fiihrt.

1. Trennen Sie die Verbindung von der FritzBox(DSL Anschluss) zum Telefonanschluss(Graues Kabel).

2. Verbinden Sie Gber ein LAN Kabel die FritzBox mit lhrem Netzabschlusspunkt (ONT - Optical Network

Termination).
-FRITZ!BOX 7490 Hierzu stecken Sie bitte das LAN Kabel bei ,,LAN 1“ an.(Nicht wie gehabt bei DSL)
-FRITZIBOX 7590 Hierzu stecken Sie bitte das LAN Kabel bei ,WAN" an.(blauer Port)

3. Sobald die Anbindung hergestellt ist, kdnnen Sie Ihren PC/Laptop Gber ein LAN Kabel mit der FritzBox
verbinden. Bitten geben Sie in einem beliebigen Browser folgende Webseite ein: fritz.box oder
192.168.178.1

Dies funktioniert auch mit lhrem Smartphone iber WLAN.
3. Schitzen Sie Ihre FritzBox mit einem Passwort.

4. Wichtig:
Der Assistent muss beendet werden, damit Sie spater die Zugangsdaten verneinen kdnnen. Zusatzlich
aktivieren Sie hierfiir die , Erweiterte Ansicht” zu gelangen. Dafiir aktivieren Sie den Button ,Erweiterte
Ansicht” im ausklappbaren Men( oben rechts.

Kannwirt selron
Erweitarte Ansich

FRITZINAS

MyFRITZ]

Pt st SR ol TS prencior

Stadtwerke Dorfen GmbH « Haager StraBBe 31 « 84405 Dorfen
Telefon 0 80 81/93 17-0 » Telefax 0 80 81/93 17-90 « info@stadtwerke-dorfen.de

www.stadtwerke-dorfen.de Seite 1/2



Stadtwerke

Dorfen

5. Bei ,, Anschluss”“ wahlen Sie bitte die dritte Moglichkeit ,, Anschluss an externes Modem oder
Router”.
< c @ © 192.168.20.225/# FZRRR - I+ 3 neoe =
£} Meistbesucht ‘Emes:mme #» FRITZ!Box 7490 - Test
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Internet > Zugangsdaten

Internetzugang
Ubersicht

Auf dieser Seite kénnen Sie die Daten hres Intemetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.
Internet ~

Online-Monitor .
Internetanbieter

Zugangsdaten Wihlen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Freigaben Internetanbi e ™ g

Telefonie [Anderer i -]
Heimnetz Name ‘ |
WLAN

Anschluss
DECT o

Geben Sie an, wie der Intemetaugang hergestellt werden soll.
Diagnose O Anschluss an einen DSL-Anschluss
System Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Dasin der FRITZ!Box integrierte DSL:Modem wird fiirdie Internetverbindung genutzt.
T © Anschluss an in Kabelmodem (Kabelanschluss)

Whlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox iber "LAN 17 an ein Kabelmodem, das die ist.

® Anschluss an externes Modem oder Router

Wihlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box dber "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Betriebsart
Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

® Internetverbindung selbst aufbauen

Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfugung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.

O Vorhanden indung mi (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)

Die FRITZ!Box wird Teil i und immt diesen IP. ich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann
die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden.

6. Beim Punkt ,Betriebsart” wahlen Sie bitte ,,Internetverbindung selbst aufbauen”
7. Im nachsten Schritt dndern Sie bitte die Einstellung ,Zugangsdaten”. Dazu beantworten Sie

die Frage ,,Werden Zugangsdaten benétigt” mit ,Nein”.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benatigt?
O Ja
@ Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am ha: d Werte ei lt. Bei Bedarf kannen Sie diese Werte verandern.

Ubertragungsgeschwindigkeit
Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgerite benétigt.

Downstream 600000| kbit/s
Upstream 100000 kbit/s

Verbindungseinstellungen andern v

Internetzugang nach dem "Obernehmen" priifen

8. Geben Sie bei , Verbindungseinstellungen” lhre Down- und Upstream Geschwindigkeit laut
Ihres bestellten Tarifs ein.

Downstream Upstream

Beispiel-Tarif in mbit/s in mbit/s

DO IT Turbo 100
100 Mbit/s Download, 15 Mbit/s Upload

Sie haben einen Router mit einem alteren Firmwarestand als 07.10? Dann mussen die Werte
in der Einheit ,kbit/s" wie folgt eingetragen werden

100 15

Downstream Upstream

Beispiel-Tarif in kbit/s in kbit/s

DO IT Turbo 100
100 Mbit/s Download, 15 Mbit/s Upload
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